
Webinar 

Klimaatadaptatietools 

in de praktijk



PROJECTtool
Maak je ontwerp klimaatbestendiger



Doel: 

Ontwerpen van project- en gebiedsontwikkeling (300 m² - 2500 ha) toetsen op klimaatbestendigheid

Klimaatbestendig = minstens opvangen van gevolgen van klimaatverandering tot 2050

Webtool die eenvoudig een score van ontwerpen berekent, die je kan (laten) verbeteren en delen

bv. ikv vergunningen, adviezen, MER, project/subsidie-oproepen, actie-programma’s in plannen, …

Input gebruiker: 

Begrenzen projectgebied (perimeter, percelen, stroomgebiedje, …)  

In(over)tekenen extra gebouwen, wegen andere verharding 

In(over)tekenen adaptatiemaatregelen

Output tool: 

Klimaatuitdagingen 2050 rond het projectgebied

Klimaatadaptatie-score voor ontworpen toestand van het projectgebied

Systeem-indicatoren voor ontworpen en huidige toestand

Inschatting kost en co-benefits (score) van de adaptatiemaatregelen
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Methode: stap 1

Analyse klimaatuitdagingen in en rond projectgebied in 2050 o.b.v:

gevoelstemperatuur 

aantal hitte getroffenen

gemiddelde droogteduur 

% kwetsbare ecotopen

% landbouwpercelen 

runoff-coëfficiënt

% gebouwen met wateroverlast

Vrijblijvend advies over top-3 en meest effectieve maatregelen (score 1-2-3)

4



3

2

Methode: stap 2
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Maatregelen intekenen op kaart: 

15 bronmaatregelen vnl. voor stedelijk gebied

Ontharding, (waterdoorlatende) verharding

Wadi, waterbergende onderfundering, onder- en bovengrondse

buffer met vertraagde afvoer, hemelwaterput

Infiltratieveld/strook, ondiepe horizontale ondergr. infiltratie

Boomschaduw, zonnescherm, groendak, blauwgroendak

Waterelement, waterplein

Eigenschappen maatregelen toevoegen

Dimensies als bufferdiepte, % aangesloten verharde en 

onverharde oppervlakte, kroondiameter bomen 
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Methode: stap 3
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Berekenen van de reductie van 2050 klimaatimpact door maatregelen o.b.v.:

Gevoelstemperatuur (WGBT- max en min)

Runoff percentage (per bui) 

Infiltratie-verlies (per jaar)

Score 5 = minstens opvang v/d risico-toename 2050 

+ norm-toets (330 of 430 m³/ha + 8% infiltr. opp) 

Score 5 – 10 = verdere verbetering t.o.v. huidige toestand

Score 10 = onder 1 hitte-drempel (29,5 of 18°C)

Berekenen systeemindicatoren v/h projectgebied

Verhardingsgraad

Infiltratiepercentage

Percentage gebufferd bij hevige neerslag

Percentage boomschaduw
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Methode
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Berekening adaptatiescore:

Niet gebaseerd op on-line simulatie modellen 

Raadpleegt Look-up tabellen met resultaten van 70.000 Sirio- en 2.500 Flood4Cast simulaties

m³ buffering & infiltratie in ontwerp => resterend runoff % + infiltratiepercentage in projectgebied

m² groenmaatregelen in ontwerp => reductie WBGT min & max in projectgebied

Houdt rekening met lokale runoff-coëfficiënt, lokale infiltratiesnelheid bodem en 
bodembedekkingskaart v. 2018 thv project



Illustratie verkaveling
Slopen hoeve (+ ontharding binnen project perimeter)
Waterdoorlatende weg + 10 woningen + 10 * ondergrondse infiltratie
Wadi + infiltratiestrook
Boomschaduw (40-tal bomen met 8m kruindiameter)
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Illustratie herinrichting plein
Ontharding van centraal plein in woonwijk 
Smallere hoofdstraten, met 15-tal waterdoorlatende parkeerplaatsen
Waterdoorlatende straten in middenplein
Infiltratiezones (5-10 cm) + 1 wadi (30 cm)
Boomschaduw (30-tal bomen met kroondiameter 5m)

9



Inrichting 47 ha bedrijvenpark in overstromingsgevoelig gebied Krommebeek
15 ha ruimte voor groen en water:

12 ha buffer (10.040 m³) + 1,6 ha infiltratie (in projecttool)

7 ha groendaken (in projecttool, fictief voorzien)

6358 bomen (in projecttool, 1000-tal voorzien)
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Illustratie bedrijvenpark



Illustratie geavanceerd gebruik: gebiedsinrichting
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Nieuw in 
V1.2
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Illustratie geavanceerd gebruik: gebiedsinrichting

Aantal overstroomde 
gebouwen per wijk 
(T1000) - IMPACTtool
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Illustratie geavanceerd gebruik: gebiedsinrichting

Waterdiepte
bij wateroverlast 
(T20) uit PLANtool
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Illustratie geavanceerd gebruik: gebiedsinrichting

Runoff-
coëfficiënt –
rekenkaart uit 
KAARTENCATALOGUS



Illustratie geavanceerd gebruik: gebiedsinrichting
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Scenario-kaart
(S6 – Trend zeer 
sterk versnellen) uit 
PLANtool
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Illustratie geavanceerd gebruik: gebiedsinrichting

Scenario-kaart
(S2 – Trend) uit 
PLANtool



Illustratie geavanceerd gebruik: gebiedsinrichting
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Bovengrondse 
berging (met hulp
1m hoogte-
contouren NGI-
WMS)
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Eindrapport: https://klimaat.vmm.be/publicaties

Verdere documentatie en planning

Release notes v. 1.2: 10-tallen verbeteringen & aanvullingen 
(https://klimaat.vmm.be/tools/project

Planning 2023 – 2024

Import maatregelen uit AutoCad plannen o.b.v. shape-files !
Landelijke maatregelen (opstuwing, grachten, poelen, …)
Extra / aangepaste modules voor: 

bepaling verharde/niet-verharde toevoerende oppervlakte

ontharding vanuit raster bodembedekkingskaart

verfijnde maatregelen: bv. ronde hemelwaterputten - ook onder gebouwen, areaal met bomen, … 

Extra systeem-indicatoren rapporten (o.a. GSV-norm, deelkosten maatregelen, …)  
Opslaan projecten in een lijst
…

https://klimaat.vmm.be/publicaties
https://klimaat.vmm.be/tools/project
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Projecttool laat toe een project klimaatbestendig te ontwerpen (= adaptatiescore 5)

Projecttool laat toe ‘voorbij de norm’ te ontwerpen (score 5-10), en dus bij te dragen   
aan versnelling van adaptatiemaatregelen i.f.v. 2050-adaptatiedoelen

Tool in v. 1.2, tal van uitbreidingen voorzien komende 12 maanden voor v. 2.x:

op basis van feedback lokale besturen, adviesbureaus, ...

Vragen:

1. Zie eindrapport + release notes
2. Zie FAQ
3. Via info@vmm.be

Conclusies

mailto:info@vmm.be
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